
 

 

 

Zalecenia pielęgnacyjne armatury łazienkowej: 

 

 

 

1. Aby armatura łazienkowa jak najdłużej wyglądała „jak nowa”, należy czyścić ją regularnie,  

zalecamy co 2-3 dni. 

2. Baterie i zestawy natryskowe należy osuszać miękkim ręcznikiem po każdym użyciu. 

3. Do czyszczenia armatury zalecamy wodę. W przypadku szczególnych zabrudzeń wodę z 

mydłem lub wodę z octem w proporcjach 1:1. 

4. Czyszczenie armatury produktami chemicznymi lub na bazie alkoholu spowoduje 

charakterystyczne,  nieodwracalne uszkodzenie powłoki i jest to złamanie warunków 

gwarancji. 

5. Zalecamy minimum raz do roku czyszczenie głowic ceramicznych i termostatycznych. Aby 

wyczyścić głowicę, należy zamknąć dopływ wody do baterii bądź zestawu, zdemontować ją 

odkręcając mieszacz, następnie zanurzyć ją w roztworze wody z octem 1:1 na minimum 1 

godzinę.  

6. Baterie i zestawy z powłokami w kolorze czarnym należą do szczególnie wrażliwych -  

najmniejsze zaniedbanie regularnego i delikatnego mycia może spowodować uszkodzenie 

powłoki. Zalecamy szczególną ostrożność podczas ich mycia.  

 

 

 


